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Trend Neo

Trend Neo to kostka brukowa, ktéra dzieki 7. zr6znicowanym elementom
pozwala tworzy¢ efektowne i dynamiczne uktady nawierzchni, podkreslaja
wspotczesny charakter przestrzeni. 6-centymetrowa grubos$¢ zapewnia mozliwosé
uzytkowania na podjazdach dla samochodéw osobowych, chodnikach oraz $ciezkach
ogrodowych. Bezfazowe wykonczenie pozwala na stworzenie niemal jednolitej
ptaszczyzny nawierzchni swietnie wpisujacej sie w projekty taraséw utrzymanych
w réznych stylach. Trend Neo to uniwersalne rozwigzanie taczace estetyke

i funkcjonalnos¢. To dlatego doskonale sprawdzi sie w réznorodnych aranzacjach:

od uporzadkowanych i nowoczesnych poczawszy, na klasycznych zakonczywszy.
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Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuka budowlana. Nie stosowac¢ na nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy powyzej 3,5t. Zastosowanie przy obcigzeniu
ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.
Wszystkie nawierzchnie nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi Ministra wtasciwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyréwnawczej pod nawierzchnie jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest
réwniez uktadanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z ponizszymi zastrzezeniami:

—warstwa rozplantowanej, niezageszczonej wysiewki powinna mie¢ grubos¢ minimum 7 cm ( w celu zniwelowania normowych réznic wysokosci
kostek); zageszczanie nawierzchni powinno odbywac sie dopiero po utozeniu kostki brukowej;

—na wysiewke stosowac tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosowac kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie
reaktywnych - ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia plam i przebarwien na kostce brukowej (poprzez podcigganie kapilarne zanieczyszczen

z kruszywa);

—w przypadku wystapienia duzych spadkéw nawierzchni lub intensywnego ruchu kotowego nalezy zastosowac kotwy zapobiegajgce przemieszczaniu
kostek brukowych; kotwy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami ich producentéw (np. system ISATEC® — STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4,
54-103 Wroctaw )

Rodzaj Fazy: brak



Odstepniki dystansowe: specjalny powiekszony wymiar
Szeroko$¢ Fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Szczegoty produktu

Ilo$¢ elementow we wzorze: 7

Wyglad: ptaska powierzchnia proste brzegi

Grubos$¢ w cm: 6

Format: srednia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogréd/sciezki/alejki

Obciazenia: ruch pieszy, ruch pojazdéw do 3,5 tony

Dane logistyczne

Waga palety [kg] Ilo$¢ m2 na palecie
1420 10,8

Ilo$¢é warstw na palecie
10

Ze wzgledow technologicznych waga palety moze ulec zmianie.

Uktad elementéw na palecie

uwaga: ze wzgledéw technologicznych uktad kostki na palecie moze sie réznic
od przedstawionego na rysunku.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie




