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Podstawowe zasady uzytkowania i czyszczenia nawierzchni z betonu

Beton to materiat trwaty i stosunkowo odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Aby zachowa¢ jego
estetycznyinaturalny wyglad w czasie uzytkowania produktéw brukowych nalezy stosowac sie do kilku zasad.

@ Uzytkowanie:

W czasie uzytkowania nawierzchniz betonu nalezy:
@ unika¢wykonywania prac powodujacych jejzabrudzenia,

@ udpowiednio zabezpieczy¢ ja przed trudno usuwalnymi substancjami, takimi jak: oleje, smary, cement i inne
materiaty najego bazie, glina, kawa, wino

@ ze szczegblng uwagq prowadzi¢ prace zwigzane z nawozeniem roslin i pielegnacjy trawnikéw - uzywane do
nich $rodki chemiczne powodujg powstawanie niemozliwych do usuniecia plamiprzebarwien,

@ uwaza¢ na ustawiane na nawierzchni metalowe przedmioty nie wykonane z materiatéw nierdzewnych

(stoty, krzesta, hustawki, narzedzia), ktére pod wptywem wilgoci moga rdzewie¢ i powodowa¢ bardzo trudne
dousuniecia plamy,



@ zabezpieczy¢ miekkim, chronigcym przed zarysowaniami materiatem podstawy mebli ogrodowych i innych
przedmiotéw umieszczanych na nawierzchni,

@ zwréci¢ uwage na ustawiane na nawierzchni przedmioty i materiaty chtonace wilgo¢ lub powodujace jej
utrzymanie (doniczki bez podstawki, dywany, wycieraczki) - dtugotrwate zaleganie wilgoci na betonie powoduje
powstawanie na nim nieodwracalnych przebarwien,

@ w pierwszych latach po utozeniu nawierzchni okresowo przeprowadzac kontrole stanu spoin i uzupetnia¢ w nich
materiat fugowy,

M w czasie uzytkowania nawierzchni z betonu nie wolno uderzaé w nig ani przeciggac po niej ciezkich przedmiotéw
(zwtaszcza metalowych), poniewaz dziatanie takie prowadzi do powstawania trwatych mechanicznych uszkodzen

(uszczerbien, zarysowan).
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@ Czyszczenie:

W czasie uzytkowania nawierzchni z betonu nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad pielegnacji nawierzchni
brukowych:

@ podstawaqutrzymaniaipielegnacji nawierzchnijest regularne usuwanie z niej zanieczyszczen,

@ do szybkiego usuwania zalegajacych na powierzchni materiatéw, ktére moga powodowaé powstawanie rys (np.
piasek) lub plam, warto uzy¢ szczotki lub miotty,



M znawierzchni brukowych nalezy niezwtocznie usuwaé wszelkie materiaty organiczne, takie jak: liscie, trawa itp.
Ich zaleganie i rozktad powodujg powstawanie trudnych do usuniecia przebarwien. Po recznym zamiataniu na
sucho powierzchnie mozna sptukac duzgiloscia czystejwody.

@ 1 lub 2 razy w roku (najlepiej po okresie zimowym) nawierzchnie nalezy wymyé przy uzyciu myjki
wysokoci$nieniowej, ktéra umozliwia czyszczenie trudno dostepnych miejsc i szczelin. Kazdorazowo po uzyciu
myjki wysokoci$nieniowej warto wykonac przeglad stanu spoin.

UWAGA!

By unikng¢ wymywania wypetnienia spoin, ktérych materiat nie uzyskat jeszcze odpowiedniej odpornosci,
w ciggu dwdch pierwszych lat uzytkowania nawierzchni jej czyszczenie nalezy ograniczyc jedynie do zabiegow
wykonywanych recznie. Prawidtowe zafugowanie zapewnia nawierzchni stabilnos¢ i zabezpiecza elementy
brukowe przed wzajemnym przemieszczaniem sie wzgledem siebie, a wiec w nastepstwie — przed
uszkodzeniami krawedziiuszczerbieniami.




Estetyka nawierzchni - najczestsze zagadnienia

Najczestszymi zagadnieniami zwigzanymi z estetycznym wygladem uzytkowanej nawierzchni z bruku sa:
wystepowanie nieestetycznych porostéw i biatych nalotéw (wykwitéw) oraz usuwanie plam.

@ Mchy i chwasty

@ Przyczyny powstania: porosty moga pojawi¢ sie na nawierzchni brukowej wskutek nadmiernej wilgoci lub

zacienienia, ale réwniez w wyniku braku systematycznego usuwania pochodzacej z két samochodowych
igromadzacejsie w fugach ziemi,

¥ Nawierzchnianadmiernie poroénieta mchem staje sie nie tylko nieestetyczna, ale i niebezpiecznie éliska,

@ Postepowanie: W przypadku pojawienia sie na nawierzchni brukowej mchéw lubchwastéw nalezy jak najszybciej
jeusuna¢, by zapobiec nadmiernemu rozrostowi, a co za tymidzie, szybszemu niszczeniu materiatu nawierzchni,

@ usuwanie : Usuwanie mchéw nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie ich ostrym narzedziem a nastepnie
wymiecenie lub usuniecie myjk3 ci$nieniowa. Kazdorazowo po takim zabiegu nalezy pamieta¢ o uzupetnieniu

materiatu w spoinach. Do recznego usuwania mchéw moga stuzy¢ szczotki, skrobaki, akumulatorowe wycinaki lub
palniki.




[ Narzedzia te sprawdzaja sie, gdy niepozadanych porostéw nie jest zbyt wiele. Gdy konieczne jest siegniecie po
chemiczne $rodki chwastobéjcze, nalezy pamietad, ze zwykle s to substancje toksyczne, mogace powodowacd
powstanie odbarwien na betonie. Istotne jest, by zastosowa¢ sie do zalecen producenta w kwestii $rodkéw
ochrony. Odpowiednio zabezpieczyé nalezy réwniez rosliny rosnace w poblizu nawierzchni, na ktérej $rodki te
stosujemy.

UWAGA!

Zjawisku pojawiania sie porostow zapobiega: zastosowanie wysokiej jakosci materiatu do spoinowania (piasku
ptukanego niezawierajqcego domieszek gliny) i jego odpowiednie zageszczenie, biezgce usuwanie z powierzchni
zanieczyszczen oraz uzupetnianie materiatu spoinowego.

@ Wykwity

@ Przyczyny powstania: Biate naloty wapienne powstaja na powierzchni wyrobéw betonowych w sposéb naturalny
i z czasem znikajg samoistnie (zwykle w okresie 24-36 miesiecy). Proces ten przebiega szybciej w miejscach
intensywnie uzytkowanych lub szczegélnie eksponowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych, storncaiwiatru.

@ Postepowanie: Silne naloty wapienne mozna usunaé przy uzyciu odpowiednich $rodkéw chemicznych
(zastosowanie zgodnie z zaleceniami producenta). UWAGA: substancje chemiczne nie pozostaja bez wptywu na
strukture nawierzchni z betonu. W przypadku wystapienia wykwitéw zalecamy cierpliwe odczekanie na ich
samoistny zanik i ewentualne czeste mycie nawierzchniwoda pod ciSnieniem.

UWAGA!

Substancje chemiczne nie pozostajq bez wptywu na strukture nawierzchni z betonu. W przypadku wystqgpienia
wykwitow zalecamy cierpliwe odczekanie na ich samoistny zanik i ewentualne czeste mycie nawierzchni wodq pod
cisnieniem.




@ Plamy

3.1 Plamy z oleju samochodowego i spozywczego.

@ Postepowanie:

Swieza plama: po rozlaniu na nawierzchni nalezy jak najszybciej odsgczy¢ olej recznikiem papierowym lub innym
czysciwem, by nie dopusci¢ do wnikniecia zanieczyszczenia w gtab betonu.

Bezwzglednie nie nalezy uzywaé do usuwania plam z oleju myjki ci$nieniowej , gdyz moze to spowodowacd
powiekszenie zabrudzonej powierzchniigtebsze wnikniecie olejuw gtab betonu.

Utrwalona plama: do czyszczenia konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych srodkéw myjacych
(zastosowanie zgodnie z zaleceniami producenta). Ze wzgledu na istniejace ryzyko odbarwienia elementéw
brukowych przed uzyciem $rodkéw chemicznych nalezy wyprébowac jego dziatanie na niewidocznym
fragmencie nawierzchni.

UWAGA!

Plamy z oleju to jedno z najtrudniejszych do usuniecia zabrudzen betonu, dlatego nalezy miec¢ Swiadomos¢, iz mimo

zastosowanych srodkéw, nie znikng one catkowicie z czyszczonej powierzchni. Sposobem na catkowitq eliminacje
ttustych plam jest wymiana zabrudzonych elementéw na nowe. Takie postepowanie wiqze sie jednak z wysokim
ryzykiem wystepowania réznic kolorystycznych pomiedzy nowymiizabudowanymielementami brukowymi.

3.2 Plamy zrdzyiinne.

Postepowanie:

najczesciejjedynym sposobem na wyeliminowanie rdzawych plam jest zastosowanie specjalistycznych
$rodkéw chemicznych, ktérych aktywna baze stanowig kwasy. Z uwagi na bezpieczerstwo (ryzyko
poparzenia oraz uszkodzenia elementéw betonowych) przy ich uzyciu nalezy bezwzglednie
przestrzegacinstrukcji producenta dotyczacych stosowania.

Sposoéb postepowania w przypadku wystapienia plam po cemencie, farbach lub zaprawach jest taki
sam, jak w przypadku plamzrdzy.

Pielegnacja nawierzchni brukowej zima

UWAGA!

Zimowa aura wptywa niekorzystnie na brukowe elementy betonowe. Dzieje sie tak gtéwnie ze wzgledu na tzw.
moment przejscia przez zero, czyli czesto wystepujqgce po sobie fazytopnienia i zamarzania wody. Znajdujqca sie na
powierzchni elementéw brukowych oraz wich porach kapilarnych woda, zamarzajqgc, zwieksza swojq objetosc.
Powstajgce w tensposob naprezenia niszczq strukture betonu.




Zalecenia dotyczace pielegnacji nawierzchni zima:

@ Nawierzchnie z elementéw brukowych nalezy regularnie odéniezaé, by nie doprowadzi¢ do powstania trudnej do
usunieciawarstwy lodu.

Do odsniezania nie uzywac ostrych narzedzi, nie uderza¢ w nawierzchnie w celu kruszenia zalegajacego na niej
lodu. Nieprawidtowe mechaniczne odladzanie. prowadzi do odtupywania fragmentow kostki czy ptyt oraz pekania
elementéw bruku.

[ Do posypywania sliskiej nawierzchni zaleca sie uzywac piasku ptukanego o frakcji 0-2mm. Nie nalezy stosowa¢
drobnoziarnistych kruszyw tamanych oraz materiatéw zabrudzonych, np. zuzlu. Uszkadzajg one powierzchnie
elementéw nawierzchniowych, zarysowujacjaibrudzac.

Chemiczne srodki odladzajgce zaleca sie stosowac tylko wowczas, gdy jest to niezbedne. Podczas nanoszenia
ich nanawierzchnie nalezy zachowaé umiar (iloé¢ Srodka najednostke powierzchni zgodna zinstrukcja producenta)
irownomiernie go rozprowadzac.

Przez pierwsze 2 lata uzytkowania nawierzchni nie wolno stosowac soli odladzajacej, a po tym okresie jej uzycie
powinno by¢ ograniczone do niezbednej czestotliwosci i minimalnej ilosci. W miejsce chlorku sodu lepiej
wykorzystac¢tagodniejszy dla betonu chlorek magnezu.

UWAGA!

Zabiegi odladzajgce za pomocq Srodkéw chemicznych zwiekszajq czestotliwos¢ zmian stanu skupienia wody.
Powoduje to zwielokrotnienie ilosci procesow destrukcyjnie wptywajqgcych na strukture warstwy licowej kostki i
ptyt brukowych, co moze prowadzi¢ do powstawania odbarwier, zaciekéw i plam.

W zwiqgzku z tym nalezy ograniczac zabiegi odladzajqce do niezbednego minimum, a po okresie zimowym — jak
najszybciej i jak najdoktadniej oczysci¢ nawierzchnie z pozostatosci tych srodkéw, najlepiej za pomocq myjki
wysokociSnieniowej.




Impregnacja

Dzieki zastosowaniu impregnacji, nawierzchnie betonowe dtuzej zachowujg swojg trwatos¢ i wysokie walory
estetyczne. Srodki do impregnacji pogtebiaja kolor bruku oraz utatwiaja usuwanie z niego zanieczyszczen.
Impregnacja w znacznym stopniu ogranicza rowniez powstawanie wykwitéow wapniowych. Kluczowa kwestia
przy wyborze srodka do impregnacji jest nie tylko oczekiwany efekt zabiegu, ale réwniez kwestia kosztéw jego

wykonania.

Powierzchnia kostki pokryta impregnatem i widoczny na zimpregnowanej cze$ci efekt ,, kropli wody ”

@ Impregnaty

Na rynku dostepnych jest wiele srodkéw do zabezpieczania nawierzchni przed powstaniem plam, porastaniem

mchoéw i destrukcyjnym dziataniem czynnikéw zewnetrznych.
RO6znia sie one nie tylko zastosowaniem, ale rowniez sktadnikami aktywnymi (polimery, fluory, fluoropolimery)

orazno$nikiem/bazg (wodneirozpuszczalnikowe).
1.1 Impregnaty - rekomendacje

Baza preparatu:

Rekomendujemy impregnaty rozpuszczalnikowe, poniewaz:

wykazuja wiekszg trwatos¢ niz te na bazie wody, gtéwnie z uwagi na zdolnos¢ wiekszej penetracji w gtgb
impregnowanego elementu, skuteczniej hydrofobizujg zabezpieczane powierzchnie, co przektada sie na lepsza
ochrone przed wnikaniem zanieczyszczen oraz szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Sktadnikiaktywne:

Nie polecamy $rodkéw, w ktérych sktadnikami aktywnymi s3 silikony, poniewaz wraz z uptywem czasu i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych zaimpregnowane nimi powierzchnie betonowe moga sie
przebarwiac. Najlepszym ,, ztotym srodkiem” pomiedzy jak najskuteczniejszym dziataniem, efektem wizualnym, a

jak najnizszymikosztamisg preparaty zawierajgce polimery akrylowe, ktére:
pogtebiajg kolor betonu, nadajac efekt, mokrejnawierzchni”,
zabezpieczajq przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczeniami,
znacznie utatwiajg utrzymanie nawierzchniw czystosci,
podnoszg mrozoodpornosé betonu,
zapobiegajg porastaniu mchow i powstawaniu wykwitéw wapniowych.
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1.2 Impregnaty - zasady postepowania

Impregnacja nawierzchni brukowej powinna by¢ powtarzana cyklicznie z zachowaniem kilku zasad:

@ Moze by¢ przeprowadzona najwczeéniej po osiagnieciu przez kostke i ptyty brukowe petnej wytrzymatosci (28
dni od daty produkgji). Jesli na nawierzchni widoczny jest wykwit, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje dopiero po
jego zaniknieciulubwyczyszczeniu.

@ Nawierzchniaimpregnowana musi by¢ czysta, poniewaz zabrudzenia i wykwity pozostajace na bruku moga zostaé
utrwalone przez impregnat. W pierwszej kolejnosci nalezy wiec nawierzchnie doktadnie umyé¢, a po jej
wyschnieciu usuna¢ zgromadzony pyt i kurz.Przed impregnacjg nalezy usunaé mchy i inne porosty, ktére
uniemozliwiaja rownomierne pokrycie powierzchnibrukuimpregnatem.

@ Impregnacje prowadzi¢ nalezy w temperaturze pomiedzy 10-30°C, unikajac przy tym petnego nastonecznienia.
Nalezy upewnic sie réwniez, czy w dniu zabiegu nie wystapia opady deszczu. Impregnowana nawierzchnia musi by¢
catkiem sucha,w przeciwnym razie moze dochodzi¢ do ,tuszczenia” sieimpregnatu.

@ Nawierzchnie pokrywamy impregnatem za pomoca pedzla malarskiego z dtugim wtosiem, pistoletu
malarskiego, watka lub natrysku airless.

@ Przed pokryciem catoéci nawierzchni warto sprawdzi¢ dziatanie impregnatu na jej nieeksponowanym
fragmencie. Zabieg impregnacji nalezy powtarzaé¢ raz na 1-2 lata, w zaleznosci od stopnia uzytkowania
nawierzchniizastosowanego preparatu.

UWAGA!

Powyzsze zalecenia majq zastosowanie rowniez w stosunku do ogrodzen i innych elementéw galanterii
betonowej, dla ktérych rekomendujemy uzycie impregnatu koloryzujgcego.
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Producent kostki brukowej, mebli z betonu i galanterii betonowe;j
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